


правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения, а также отключающих устройств для снятия 

напряжения. 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить администрации ГБОУДО ДТДиМ 

«Восточный». При неисправности электроустановки прекратить работу, 

снять с установки напряжение и сообщить о поломке своему 

непосредственному руководителю. 

1.7. В процессе эксплуатации электроустановок и сетей персонал должен 

соблюдать правила использования СИЗ, соблюдать правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда   и технике безопасности, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 

знаний норм и правил охраны труда.   

 
2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

2.1. Дежурный электрик должен надеть спецодежду с длинным рукавом, 

застегнутым у кисти, головной убор. Проверить наличие и исправность СИЗ. 

2.2. Дежурный электрик обязан  проверить, не нарушено ли видимое заземление 

станков в кружках клубной части здания, моторов вентустановок, насосов в 

бойлерной и др. предметов, требующих заземления. 

2.3. Проверить исправность лестниц и подмостков. Основания лестниц должны 

быть подбиты резиной; стремянки должны быть только деревянными. 

2.4. Убедиться в целостности крышек электророзеток и выключателей, 

электровилки и подводящего электрокабеля. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

3.1. Перед включением электроустановок в электрическую сеть необходимо 

встать на диэлектрический коврик. 

3.2. Не включать электроустановку мокрыми руками. 

3.3. Соблюдать правила эксплуатации электроустановки, не подвергать ее 

механическим ударам, не допускать падений. 

3.4. Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, без средств индивидуальной защиты. 

3.5. Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения. 

3.6. Следить за исправной работой электроустановки, целостностью изоляции и 

заземления. 

3.7. Не разрешается работать на электроустановках в случае их неисправности, 

искрения, нарушения изоляции и заземления. Двигатель во время работ 

заземлять не разрешается. В цепях вращающегося двигателя никаких работ 

производить не разрешается. 

3.8. При работе с дрелью нужно надевать резиновые перчатки, корпус дрели 

должен быть заземлен проводом 4 кв.мм. 




